Если Вы хотите, чтобы межкомнатные двери на длительное время сохранили свой внешний вид и потребительские качества, рекомендуется Обратить особое внимание на поддержание оптимального температурного режима и уровня влажности в помещении: температура не ниже 10С и относительная влажность 50- 60%. Наличие высокой влажности или сухости, или периодические резкие изменения влажности в помещении приводят к различного рода деформациям.Перед установкой межкомнатных дверей, особенно в зимний период, рекомендуется хотя бы на неделю внести их в помещение для акклиматизации. Не допускать попадания на двери агрессивных жидкостей (кислот, щелочей).Избегайте долговременного контакта дверей с водой. При попадании влаги на поверхность дверь следует протереть впитывающим влагу материалом. В банях, саунах, бассейнах. устанавливаются специально предназначенные для этих помещений двери.Расстояние от источника тепла до двери должно быть не менее 1м.Не допускается грубого механического воздействия на поверхность двери. При эксплуатации дверей не допускается постоянная или периодическая статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке) более 5кг.Не следует прилагать излишние усилия при открывании/закрывании дверей.При необходимости демонтажа дверного полотна его следует снимать с петель с осторожностью. 

УХОД

Рекомендуется чистить и мыть двери специальными составами для чистки мебели в том числе с помощью предназначенных для этого влажных салфеток. Также для ухода за дверями возможно применять смесь воды со спиртом в соотношении 9:1. После чистки поверхность дверей необходимо обязательно протереть сухой тканью. Рекомендуется периодически применять специальные средства для ухода за мебелью, полироль. Категорически запрещается использовать абразивные чистящие составы.Средство для ухода необходимо выбирать в зависимости от типа приобретенной двери.  Уход за дверями, облицованными натуральным шпоном дерева, необходимо производить с помощью полироли содержащей натуральный воск. Для ламинированных и окрашенных дверей выбирайте полироль для поверхностей, отделанных искусственными материалами.

