Инструкция по наклеиванию  бумажных обоев.  При покупке обоев убедитесь в том, что дата изготовления, номер партии и оттенок обоев совпадают на всех  рулонах. В случае обнаружения дефектов необходимо вернуть рулоны с этикеткой. Претензии по наклеенным обоям не принимаются. Оклеиваемая поверхность должна быть предварительно подготовленной: чистой, ровной, без пятен. Применяйте специальные шпаклевки и грунтовки, наклеивание обоев начинайте только после полного высыхания стен. Предварительно произведите пробное наклеивание 2-х полотен.  В случае появления пятен или разводов повторно обработайте стены или оклейте их бумагой. Раскрой рулонов производите  с учетом высоты стен и необходимых припусков на стыковку рисунка. Используйте клеи только проверенных производителей. Нанесите клей, приготовленный согласно инструкции,  на обратную сторону обоев щеткой или кистью, не допуская попадания его на лицевую сторону. Полотно обоев с клеем выдержите  3-5 минут не допуская размокания. Рекомендуется перед наклейкой нанести клей на стену. Полотна тщательно разглаживайте сверху вниз и от середины к краям мягкой щеткой или специальным резиновым валиком. Излишки клея удалите сухой тряпкой или губкой. Не тереть! Во время наклеивания и до полного высыхания температура должна быть не менее +10 C. Не допускайте сквозняков. Отходы утилизируются как макулатура.

1. Водостойкость  при наклеивании

2. моющиеся

3. Устойчивость окраски к свету, удовлетворительная.

4. Клей наносится на обои

5. Увлажняемые для снятия

6. Водостойкость при эксплуатации

7. Устойчивость к сухому истиранию

8. Устойчивость окраски к свету, хорошая

9. Стыковка

10. Обои тиснённые дуплекс
