Правила

упаковки, хранения и транспортирования металлических дверей.
    
        Правила упаковки дверей.

   По признаку назначения упаковка подразделяется на потребительскую, транспортную, производственную и консервирующую.

         Потребительская упаковка попадает с продукцией непосредственно к потребителю, является неотъемлемой частью товара и входит в его стоимость. Такая упаковка не предназначена, как правило, для самостоятельного транспортирования, имеет ограниченную массу, вместимость и размеры.

        Транспортная упаковка составляет отдельную самостоятельную транспортную единицу и используется для перевозки товаров в потребительской упаковке или неупакованной продукции.

        Стальные двери, выпускаются по технической документации завода изготовителя в соответствии с  требованиями – ГОСТ 31173-2003.
          Пункт 8 указанного ГОСТа устанавливает требования к упаковке, транспортированию и хранению металлических дверей.
 Основные положения, касающиеся упаковки и транспортирования товара по данному пункту:
 п.8.1. Упаковка изделий должна обеспечивать их сохранность при хранении, погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании.

 п.8.5. При хранении и транспортировании изделий должно быть обеспечено их предохранение от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.
           Металлические двери, как правило, упакованы изначально в полиэтиленовую пленку (защита от воздействия атмосферных осадков) и далее имеют картонную упаковку (защита изделия от механических повреждений, которая обеспечивает сохранность при хранении, погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании). По назначению имеющаяся упаковка является транспортной, одноразовой, невозвратной.

           Упаковочные материалы соответствуют требованиям, предъявляемым к упаковке для данного вида товаров, в т.ч. и в отношении технологии упаковочных работ. Стандарты на тару и упаковку в ГОСТе не установлены.

            Тара или упаковка должны обеспечивать сохранность груза, т.е. упаковка не должна иметь значительные разрушения. 
Правила хранения дверей .

При хранении изделий должно быть обеспечено их защита от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Складское помещение может быть не обогреваемым. Оно должно иметь достаточное освещение, безпылевые полы, проходы и проезды обеспечивающие обработку грузов без механических повреждений, место для приема товара и комплектации отгрузок.
Двери хранят в вертикальном или горизонтальном положении, а также  в специальных контейнерах в складских помещениях. В вертикальном положении двери устанавливаются на пол со второй опорой на верхнюю часть двери, с небольшим уклоном, верхний наличник двери должен быть сверху, для исключения его механического повреждения. При горизонтальном хранении двери укладываются на деревянных поддонах. Размеры поддона 2,0х1,0 м
Количество дверей на поддоне:

- двери до 50 кг. – 10 шт.

- двери свыше 50 кг. – 7 шт.

 Возможно стеллажное хранение на поддонах.  
В случае комплектации дверей фурнитурой, находящейся в отдельной упаковке, фурнитуру необходимо хранить в условиях (склад фурнитуры) обеспечивающих обязательную отгрузку изделия в полной комплектации.
Правила транспортировки дверей .

   Ниже приведена таблица загрузки и перевозки металлических дверей способами, обеспечивающими погрузочно-разгрузочные работы и транспортирование металлических дверей, не допускающей порчу товара. 
ВНИМАНИЕ!  Борта автотранспорта  от 5 тонн должны быть твердые (нетентованные).  В противном случае отгрузка дверей должна выполняться на спецподдонах размером 2,1х1,0 м. в горизонтальном положении от 5 до 7 шт. (указано на упаковке двери) на поддоне, количество определяется в зависимости от веса двери.

	Количество дверей, загружаемых в различные виды грузового транспорта

	Вид транспорта
	Способ загрузки
	Толщина дверей
	Количество (шт. макс.)

	Газель до 2 тонн
(обычный кузов - 3х1,8х1,8)
	горизонтально 
	все виды
	15-17

	Газель до 2 тонн
 (удлиненный кузов - 4,2х1,8х1,8)
	горизонтально
	все виды
	35-40

	Грузовая машина до 10 тонн 
(стандартный кузов -

7,6х 2,45х2,7)
	вертикально
	"толстые"
	15 в ряд х 6 рядов - до 90 дверей

	
	
	"тонкие"
	35 в ряд х 6 рядов - до 210 дверей)

	Загрузка контейнеров 20 тонн (кузов - 13,6х2,45х2,7)
	вертикально
	"толстые"
	15 в ряд х 12 рядов - до 180 дверей)

	
	
	"тонкие"
	35 в ряд х 12 рядов - до 420 дверей)

	Грузовая машина до 10 тонн 

(стандартный кузов -

7,6х 2,45х2,7)
	вертикально
	"сборник"
	20 в ряд х 6 рядов - около 120 дверей)

	Загрузка контейнеров до 20 тонн (кузов - 13,6х2,45х2,7)
	вертикально
	"сборник"
	20 в ряд х 12 рядов - до 240 дверей)
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